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Die bewährten Headsets der Jabra GN2000-Serie halten hoher 

Beanspruchung stand und sind dabei so komfortabel, dass sie 

bestens für den täglichen Gebrauch geeignet sind. Die Headsets 

eignen sich besonders gut für den Contact Center Bereich - und 

das bei einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis.

- Optimal für den Einsatz in einem Contact-Center

-  Robustes Material gewährleistet Beständigkeit für täglichen 

Gebrauch

- Große Ohrkissen für besonderen Tragekomfort

-  Wahlmöglichkeit zwischen Noise-Cancelling und Standard 

Mikrofon

- GN2000 IP: Breitband-Audioqualität (150-6.800 Hz)

 

Die Headsets der Jabra GN2000-Serie sind unkompliziert und 

einfach in der Anwendung und somit für alle Nutzer bestens 

geeignet. Es ist wahlweise mit einem geräuschunterdrückenden 

Mikrofon (NC) an einem flexiblen Mikrofonarm oder einem 

SoundTube-Mikrofonarm mit Standard-Mikrofon erhältlich. 

Die großen, weichen Ohrkissen bieten mit seiner vollständig 

flexiblen Aufhängung angenehmen Tragekomfort. Das bedeu-

tet: die Ohrkissen passen sich automatisch der individuellen 

Ohrform an und verfügen damit über eine bessere akustische 

Ankopplung. Der Headset-Nutzer kann sich somit voll und ganz 

auf seine Gespräche konzentrieren.

Die Jabra GN2000 IP-Version bietet optimale Sprachqualität mit einer 

Frequenzbandbreite bis 6.8 kHz. Das Jabra GN2000 ist auch mit einem 

USB-Anschluss für VoIP-Anwendungen verfügbar. Darüber hinaus 

liefert es Ihnen eine Sprachübertragung in echter Stereoqualität. 
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Kompatibilität Mit allen gängigen Telefonen kompatibel
Mit einem GN8110/GN8120 USB-Adapter auch direkt an den PC anschließbar

Mikrofon 
 

Wahl zwischen zwei Mikrofonen:
• Standardmikrofon für ruhige Büroumgebungen (Omnidirektional)
• Noise-Cancelling-Technologie (geräuschunterdrückendes Mikrofon)

Mikrofonarm schwenkbarer Metallbügel

Headset - Tragestile Überkopfbügel

Kopfhörer Mono oder Duoversion 

Peak Stop Max.118 dB SPL (Gehörschutz-Grenzwert)

Audio-Bandbreite GN2000: 300-3.400 Hz
GN2000 IP: 150-6.800 HZ

Gewicht Headset 65,4g (Mono-Ohrbügel)

Temperatur für Inbetriebnahme 10°C/40°C

Lagertemperatur 0°C/40°C

Anschluss • Quick Disconnect (QD) Stecker

Zubehör:  Auswechselbarer SoundTube-Mikrofonarm
Federleichte KingSize Ohrkissen aus Schaumstoff oder Kunstleder

Gewährleistung 2 Jahre
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